Friihere MaR3blétter werden hiermit ungliltig!

@THUMM

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Standard-Rotator Typ 402 B1-140
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Ansicht A
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ohne Schlauchschutz
dargeslelll |

Ausflhrungsvarianie
Gehduse mit Radius
Sternflansch  140x140 mit
Z radialen Anschliissen

Arbeltsmaschine:
LKW-Ladekrane ,Baggertader
Friedhofsbagger

Anbaugerite:

Zwei-und Mehrschalen greifer
Lasthacken

Sondergerdte (Rickfrage beim
Hersteller erbeten)

Technlsche Daten:

max.Axialbelastung = 20KN
max.Radialbelastung auf Anfrage
Pmax.Grelfer = 320bar
Pmax.Drehmotor - 200bar
Drehmoment/100bar ~ JOONm
Schluckvolumen - 260cm/U

min.Oidurchgong Gs/Go = NW8
Masse = 15,5kg
max.Umdrehung = 30U/min

Lieferumfang:

Belzan mit Ski.~-Mutter M20x15 DIN 985

Anschlisse:

R1R2: Rotator rechts-links «» G3/8"
Go: Grelfer 6ffnen @ G3/8"
Gs: Greifer schliefen @ G3/8"

Ausgabe  3/01 om

Lackierung: grundiert schwarz
Anderungen vorbehaltent
Nochdruck verboteni




(T THUMM

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Kompakt-Rotator Typ 404H-4/5-140
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Bﬂ Ansicht A

Aussparung
zZum Montieren
der Schrauben
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Ausfuhrungsvariante

Sternflansch 140x140 fir M16 Schrauben
mit 2 radialen Anschlissen M18x1,5

und 2 axialen Anschliissen M18x1,5

Arbeitsmaschine
LKW-Ladekran, Baggerlader, Gabelstapler,
Friedhofsbagger

Anbaugerate

Zwei- und Mehrschalengreifer

Lasthaken

Sondergerate (Rickfrage beim Hersteller erbeten)

Technische Daten

Drehbereich 360°
max. Axialbelastung 45kN
max. Radialbelastung auf Anfrage
P max. Greifer 320bar
P max. Drehmotor 250bar
Drehmoment/100bar 440Nm
Olbedarf beim Drehen 15-25I/min
min. Oldurchgang Gs/Go NW10
Masse 40kg
max. Umdrehung 30U/min
mit Blende 1,5mm 18U/min
Lieferumfang
2 Connexstifte 13x30
Anschlisse
R1, R2: Rotator rechts-links M18x1,5
Go: Greifer 6ffnen M18x1,5
Gs: Greifer schliel3en M18x1,5
L : Messanschluss fir Rotator

drehen M10x1,0
Farbe schwarz grundiert

Ausgabe 10/14

Ausfuhrung Faust-Aufhdangung
404H-5-140

357

M10x1.0

312

Anderungen vorbehalten! Nachdruck verboten!

Ansicht B

Frihere Massblatter werden hiermit ungltig!



(T THUMM

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Kompakt-Rotator Typ 404H-3-140
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Anderungen vorbehalten! Nachdruck verboten!

Ausfihrungsvariante

Sternflansch 140x140 fur M16 Schrauben
mit 2 radialen Anschlissen M18x1,5

und 2 axialen Anschliissen M18x1,5

Arbeitsmaschine
LKW-Ladekran, Baggerlader, Gabelstapler,
Friedhofsbagger

Anbaugerate
Zwei- und Mehrschalengreifer
Lasthaken

Technische Daten

Drehbereich 360°

max. Axialbelastung 45kN
max. Radialbelastung auf Anfrage
P max. Greifer 320bar

P max. Drehmotor 250bar
Drehmoment/100bar 440Nm
Olbedarf beim Drehen 15-25|/min
min. Oldurchgang Gs/Go NW10
Masse 40kg

max. Umdrehung 30U/min
mit Blende 1,5mm 18U/min

Lieferumfang
2 Connexstifte 13x30

Anschlisse
R1, R2: Rotator rechts-links M18x1,5
Go: Greifer 6ffnen M18x1,5
Gs: Greifer schlieBen M18x1,5
L : Messanschluss fur Rotator
drehen M10x1,0
Farbe schwarz grundiert

Ausgabe 10/14

T 10x M12

25 tief

Frihere Massblatter werden hiermit ungultig!



Friihere Mal3blétter werden hiermit ungdiltig!

@ THUMM

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Stand.-Rotator Typ 503H-36/61-12-33

Dieser bewdhrie Rototor findet Verwendung zum feinfuhligen
Rundumdrehen ven Greifereinrichtungen, Zangen usw, ins-
besondere flr Krine.

Das Geriit ist direkt von unten mit der Grelferplatte verschraub-
bar und verfigt Uber eine Drehdurchfiibrung , die einen
radiolen Anschlud am Rotator ermdglicht.
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alt: Typ 503Bc/ax-140-M16

Stator fur Segment
axiales Segment

Ausfihrungsvariante; .

Guigehduse o. Schlouchschutz
Flansch mit 3 rad. Anschl. ,4xM16 Gewinde

Arbeitemaschine:

z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei kardanischer Aufhdngung bis 6t
LKW- und Verladekréne ,Forstmaschinen

Anbaugerdte:

Holz- und Verladegreifer
Zweischalengreifer , Zangen
Sondergerdte (RUckfrage beim

Hersteller erbeten}

Technische Daten:

max.Axialbelastung = 30KN

max.Radialbelastung auf Anfrage

Pmax.Greifer = 35MPaq

Pmax.Orehmoter = 20MPa

Drebhmoment/ 1 MPa = HZNm

Schluckvolumen ~ 450cm/U

min.Oldurchgang Gs/Go = NwW10

Masse = 35kg

max.Umdrehung = 30U/min

Zubehfics

Aufhdngegabeln,

( siehe sep. Manbldtier }

Lieferumfanc:

2% Connex-Stift SG 16%30

Anschllsse:

R1RZ: Rotator drehen <D M18x1,5
Go: Greifer tffnen & M18x1,5
Gs: Greifer schliefien @ M18x1.5

Ausgabe 034
Lacklerung: grundier! schwarz
Anderungen vorbehaltenl
Nachdruck verbolen!

Gm,




Friihere Mal3blétter werden hiermit ungdiltig!

@THUMM Standard-Rotator Typ 506H-4-G1/2”

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Dieser langjihrig bestens bewidhrie Rotator zeichnet sich
durch feinfihliges,.exokfes und sehr kriftiges Drehverhalten
aus.

Das geringe Eigengewicht fordert noch die universelle
Verwendbarkeit und erhtht dadurch die Lelstungsfihigkeit
jedes Anbaugeriies.

- sichere Verbindung durch lange Befestigungsschrauben
grofe zul. Axialkréifte

grofer Oldurchgang

hohes Drehmoment

- hohe Lebensdauer
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Standardausfihrung:

Befestigung mit 6 Zyl.-Schr. M16 DIN 912
Lochkreis @173 nach THUMM Werksnorm
mit 2 radialen und 2 axialen Anschliissen

beitsmaschine:
z.B.Hydraullkbagger-Dienstgewicht:
Bei kardanischer Aufhdngung bis 12t
LKW- und Verladekriine,Rickeziige
Forstmaschinen

Anbaugerdite:

Holz- und Verladegreifer
Zweischalengreifer
Sondergerdte (RUckfrage beim
Hersteller erbeten)

Technische Dater:

max.Axialbelastung = GOKN
max.Radialbelastung auf Anfrage

Pmax.Greifer = 350bar
Pmax Drebmotor = 200bar
Drehmoment/100bar = 600Nm
Schluckvolumen = 500cm3/U
minOldurchgang Gs/Go = NW10
Masse = 42kg
max.Umdrehung = 30U/min
Zubehbr:

Aufhdngegabeln,

Einfach.~und doppeliwirkende Pendelbremsen
( siehe sep. Mafbldtter )

Lieferumfang:

2x Connex-Stift SG 16x30
1 Satz Zyl.-Schrauben M16x180-10.% DIN 912
mit selbsts, Muttern M16 DIN 985

Anschlisse:

R1R2: Rotator drehen <= G 12"
Go: Greifer Bffnen 6] G 12"
Gs: Grelfer schiiefen 3 G 12"

Ausgabe 3/ Gr.

Lackierung: grundiert schwarz
Anderungen vortiehallenl

Nachdruck verboterl




@ THUMM

Kompakt-Rotator Typ 605H-1

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

AusfUhrungsvariante 1
Stator mit Zentrierung ¢ 90mm

{ Durch Verwendung der Scheibe
2.605.09 umbaubar In Ausfilhrungs-
variante 2 nach Manblatt 4.605.02 )

140

Arbeltsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgawicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 10t
Bei starrer Befestigung bis 6t

Anbaugerite:
Zweischalengreifer bis 0,6m’
Mehrschalengreifer bis 0.25m"
Abbruch- und Sortiergreifer
his Eigengewicht max.300kg
Sondergeriite (Rickfrage beim
Hersteller erbeten)

SG 13x30 9172
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Technische Daten:

= S50KN
= J4KN
= 350bar

max.Axialbelastung
max.Radialbelastung
Pmax.Greifer

18

Friihere Mal3blétter werden hiermit ungdiltig!
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Drosselriickschlag-

ventil elngebaut

25 Hef

Pmax.Drehmotor
Drebhmoment/100bar
Schluckvolumen

= 250bar
= S00Nm
= 350cm/U

= NW10
= 40kg
= 30U/min

min.Oldurchgang Gs/Go
Masse
max.Umdrehung

max.Biegemoment : siehe 4.605.00

Lieferumfang:
4 Connex-Siift SG 13x30

Sonderzubehs:

Auf Wunsch mit Greiferschockventiien
lieferbar - siehe 4.605.04

Anschlisse:

R1,R2: Rotator rechts-links
Go: Grelfer offnen
Gs: Grelfer schllelien

> M 18x15
% M 18x15
o M 18x15

Ausgabe 2/01 an

Lackierung: grundiert schwarz
Anderungen vorbehaltenl
Nachdruck verbotenl




Frihere Mal3blatter werden hiermit ungultig!

@ THUMM

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Kompakt— Rotator Type 605H-2
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Ausfihrungsvarionte 2
Stator mit Zentrierbund @ 90mm

{ Durch Entfernen der Schelbe
2,605.09 umbaubar In Ausfihrungs-
variante 1 nach Manblatt 4.605.01 }

Arbeitsmaschine:
2.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bel pendelnder Befestigung bis 1Ct
Bel starrer Befestigung bis 6t

Anbaugerite:
Zwelschalengreifer bis 0,6m
Mehrschalengreifer bis 0.25m"
Abbruch- und Sortiergreifer
bis Eigengewicht max.300kg
Sondergeréte (Riickfrage beim
Hersteller erbeten)

Technische Daten:
max.Axiatbelastung = S50KN

max.Radialbelastung = 34KN
Pmax.Greifer = 350bar
Pmax.Drehmotor = 250bar
Drebmoment/100bar = 500Nm
Schluckvolumen = 350cmiU

min.Oldurchgang Gs/Go = NW10
Masse 40kg
max.Umdrehung = 30U/min

max.Blegemoment : slehe 4.605.00

Lieferumfong:
4 Connex-Stift SG 13x30

Sonderzubehdr:

Auf Wunsch mit Greiferschockventilen
lieferbar - siehe 4.605.05

Anschilisse:

R1R2: Rotator rechts-links &> M 18x15
Go: Grelfer Biffpen @ M 18x15
Gs: Greifer schlielen @ M 18x15

Ausgabe 2/01 on

Lackierung: grundiert schwarz
Anderungen vorbehaltenl
Nachdruck verbotenl




Frihere Mal3blatter werden hiermit unadltia!

@ THUMM

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Kompakt— Rotator Type 605H-3
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Ausfihrungsvariante

Lagerflansch mit axialen Anschlissen
M18x1,5

Arbeitsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 10t
Bei starrer Befestigung bis 6t

Anbougerite:
Zweischalengreifer bis 0,6m
Mehrschalengreifer bis 0,25m"
Abbruch- und Sortiergreifer
bis Eigengewicht max.300kg
Scndergerdte (Rickfrage beim
Hersteller erbeten)

Technische Daten:

max.Axialbelastung = 50KN
max.Radialbelastung = 34KN
Pmax.Greifer = 350bar
Pmax.Drehmotor = 250bar

Drehmoment/100bar = S00Nm

Schluckvolumen - 350emu
min.Oldurchgang Gs/Go = NW10
Masse = 40kg
max.Umdrehung = 30U/min

max.Biegemoment : siehe 4.605.00

Lieferumfancg:
4 Connex-Stift SG 13x30

Anschlisse:

R1R2: Rotaltor rechts-links M 18x1.5
Go: Greifer offnen M 18x15%
Gs: Greifer schlielen M 18x15

Ausgabe 2/ Gm,

Lackierung: grundiert schwarz
Anderungen varbehaltant
Nachdruck verbotenl




Friihere Mal3blétter werden hiermit ungdiltig!

@THUMM Kompakt-Rotator Typ 606H-1-G1/2”

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE
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Ausfilhrungsvariante:
Stator mit 6xM16 Gewinde Lk ¢ {150mm

Arbeitsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 12t
Bel starrer Befestigung bis 7t

Anbaugerdte:
Zweischalengreifer bis 0.7m’
Mehrschaolengreifer bis 0,3m°
Abbruch~ und Sortiergreifer
bis Eigengewicht max. 0,35t
Sondergerdte (RUckfrage beim
Hersteller erbeten)

Technische Dajen:

max.Axiclbelastung = 60KN
max.Radialbelastung = 40KN
Pmax.Greifer = 350bar
Pmox.0rehmalor = 250bar
Drehmoment/100bor = G60Nm
Schiuckvalumen = 520cm’
minBldurchgang Gs/Go = NW12
Masse = 55kg
max.Umdrehung = 30U/min

max Biegemomeant: siehe 4.606.00

Lieferumfang:

2 Dichtring Nr.116
4 Connex-5tift SG 16x30

Anschllsse:

R1RZ: Raotator drehen L& G 172"
Go: Grelfer offnen D G 12"
Gs: Greifer schlieflen €D G 172"

L: Mefanschlun G 174"
Olverteiler Baugriie 2

Ausgabe 0310 Th,

Lacklerung: grundiert schwarz
Anderungen vorbehalienl
Nachdruck verboten!




Friihere MaR3blétter werden hiermit ungliltig!

@ THUMM

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Komp.-Rotator Typ 609H-2/2-G3/4”
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Drosselriicksehlag-
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12xM20
33Nef

Lochbild nicht
symmelrisch !

Ausflhrungsvarlante:

Stator mit 12xM20 Gewinde Lk @ 210mm
Lochbild nicht symmetrisch |

Lochbild 6xM20 vom Typ 707HC-3-G3/4"
ist integriert|

Arbeltsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bel pendelnder Befestigung bis 161
Bei starrer Befestigung bis 10,5t

Anbaugerdte:
Zweischalengreifer bis 1.0m?
Mehrschalengreifer his 0,57
Abbruch- und Sartiergreifer
bis Eigengewicht max. 0.6}
Sondergeréte (Ruckfrage beim
Hersteller erbeten)

Technische Daten:

max.Axialbelastung = S0KN
max.Radialbelastung = 70KN
Pmax.Greifer = 350bar
Pmax.Drehmaotaor = 250bar
Drehmoment/100bar = 1200Nm
Schiuckvolumen = $40cm/U
min.Oldurchgang Gs/Go = NW14
Masse = 75kg
max.Umdrehurg = 30U/min

max.Biegemoment : siehe 4.609.00

Lieferumfang:

2 Dlchtring Nr.116
4 Cannex-Stift SG 16x30

Anschisse:

R1R2: Rotator drehen &« G 1/2"
Go: Greifer 6ffnen @ G 374"
Gs: Greifer schiieflen ¢D G 3/4"

Ausgabe 0310 Th.

L.ackierung: grundiert schwarz
Anderungen vorbehalten|
Nachdruck verbotenl




Friihere MaR3blétter werden hiermit ungliltig!

@ THUMM

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Rotator Typ 707HC-1-G3/4”




Friihere Mal3blétter werden hiermit ungdiltig!

@THUMM

Rotator Typ 707HC-2-G1/2”

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Ausfihrungsvariante:
Stator mit 12xM16 Gewinde LK @ 216mm
*) auf Wunsch mit @ 296mm lieferbar

Sonderausfuhrung

O

Arbeitsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 14t
Bei starrer Befestigung bis St

Anbaugerdte:

0360 (@ 296) * Sondergerdte (Rickfrage beim
245 Hersteller erbeten)
0.2
st - #1160 ]
Connex-{Stift 078
k& o
0 30 i
147 S ] Technische Daten:
(VD) NS ° )
Gs| ¥ AN Y lco max.Axialbelastung = 70KN
99 [« 2 max.Radialbelastung = 60KN
s ZHA Pmax Greifer 350bar
23 2 - 214 Pmax.Drehmotor 200bar
oy N Drehmoment/100bar 1050Nm
0 . 355 Gl | 017 Schluckvolumen 900cm/U
Conness Sl ' min.Oldurchgang Gs/Go = NW14
Dichtring Nr.116 / Masse 60kg
©295 ;
max.Umdrehung 30U/min

Schock-Ventile
f.Greifer drehen

Drosselruckschlag-
Ventil 3.016.01 eingebaut

2x 390

12xM16
33tief

max.Biegemoment :

Lieferumfang:
2 Dichtring Nr.116

4 Connex-Stift SG 16x30

Anschlisse:

R1R2: Rotator drehen
Go: Greifer dffnen

Ausgabe 2/01

siehe 4.707.00

e G2
¥ G 12"

Gs: Greifer schliefen §0

G 172"

Lackierung: grundiert schwarz

Anderungen vorbehaltenl

Nachdruck verbatenl




Friihere Mal3blétter werden hiermit ungdiltig!

@THUMM

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Komp.-Rotator Typ 712HC-3-G1”

145,2
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Ausflhrungsvarignte:

Stator mit 12xM20 Gewinde

Lochbild nmicht symmetrisch

Lochbild 6xM20 vom Typ 712HB-G1"
und Typ 712HC-1-G1" ist integriert
Connex-Stifte sind um 15¢versetzt
ggf. Fixierbolzen 271252 verwenden

103 T |

215

0

Connex-Stft

56 22x30

Schock-Ventile

f.Greifer drehen

Lochbild nichi
symmefrischi

Arbeitsmaschine:
z.B.Hydraulikbaogger-Dienstgewicht:

Bei pendelnder Befestigung bis 28t

Bei starrer Befestigung bis 20t

Anbaugerdte:
Zweischalengreifer bis 1,8m>
Mehrschalengreifer bis 0,7m?
Abbruch- und Sortiergieifer
bis Eigengewicht max. 1,0t
Sondergeréite (Rickfrage beim
Hersteller erbeten)

Technische Daten:

max.Axialbelastung = 140 KN
max.Radialbelastung = 100 KN
Pmax.Greifer = 350bar
Pmax.Drehmotor = 200bar
Drehmoment/100bar = 2000Nm
Schluckvolumen = 1800cmi’U

minOldurchgang Gs/Go = NW15
Masse = 100kg
max.Umdrehung 30U/min

mox.Biegemoment: siehe 4.712.00

Lieferumfang:

2 Dichtring Nr.213
4 Connex-Stift SG 22x30

2 Fixierbolzen 2.712.52

Anschllsse:
R1R2: Rotator drehen @ G 12"
Go: Greifer dffnen @5 a1

Gs: Grelfer schiiefen ¢ G 1
L: MeRanschlup G 12"

Ausgabe 7/ G,

Lacklerung: grundlert schwarz
Anderungen vorbehalten!

Nachdruck verboienl




Friihere Mal3blétter werden hiermit ungdiltig!

THUMM Kompakt-Rotator Typ 713HA-2S

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Ausfihrungsvariante:
Mit zusdtzlichem Oldurchgang $1.52

{z.B, Schmierkanal}

Arbeitsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 28t
Bei starrer Befestigung bis 20t

15.3

Anbaugerite:
Zweischalengreifer bis 1.8rn:;
Mehrschalengrelfer bis 0.7m

Sondergerdfe (Rickfrage beim
Hersteller erbetem

$255
cgrge;igg Technische Dater:
| — 8170402 max.Axialbelastung - 140KN
201 b — il maxRadialbelastung = 100KN
i A Pmax.Greifer - 35MPa
170 - DD -
140 Gs é 1 Gol S Pmax. 51, S2 = 10MPa
/ \ @22 Pmax.Drebmotor = 20MPa
102 - ) Drehmoment/ 1 MPa = 200Nm
2 220 25 4 Schluckvolumen = 1800cm’
4 ; mindldurchgang Gs/Ga = NW12
. % - R " Z 7 min. Bldurchgang $1.52 = NW5
0 i u ] Masse = H5kg

| U/mi
Connex-Stift \\_9__ max.Umdrehung = 30U/min
SG 22x30 22991 || | g4z \Dichtring Nr.110

Dichtring Nr.213 ; max.Blegemoment : slehe 4.713.00

#380 Lieferumfang:
Schock-Yentile
f.Greifer drehen T G 2 Dichtring Nr. 110
Do

2 Dichtring Nr. 213
4 Connex-SHft SG 22x30

Anschilisse:
R1,R2: Rotator drehen &G 42"
Go: Grelfer 6ffnen G 1
Gs: Greifer schlieRen €0 G 1"
2 L: Meflanschluf G 12"

$1,52: 3.u4. Oldurchgarig € 3 G 174"
Olverteiler BaugréBe — 03-2S

Ausgobe 044 a Gm,

Lacklerung: grundiert schwarz

32 tief Anderungen vorbehaltenl

Nachdruck verbotenl




Friihere Mal3blétter werden hiermit ungdiltig!

@THUMM

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

189

Komp.-Rot. Typ 716HR-2-SAE 1”

189

Schock-VYentile
f.Greifer drehen

#500
0348
SG|22x30
N[ ¢260+0'12
S . #186" ,-J-, |
177 < T N
R GI} @- 640 ||z
AN oM R £
100}l
:21 | 52,4 %
N _ #20 N
L LN =] \
1% I Lf.l
Connex-Stift ¢29,9 @26
SG 22x30 -
’ Dichiring No213/ |
[

50 fief

Lochbild nlcht
symmelrisch |

Austihrungsvariante:

Stator mit 12xM24 Gewinde
Anschlufm, wie Typ 716HC-2-SAE 1"
Lochbild (6xM24) Typ 716HC-1-SAE 1"
ist integriert

Arbeitsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 40t
Bei starrer Befestigung bis 30t

Anbaugerdte:
Zweaischalengreifer bis 2.5m
Mehrschalengreifer bis 1,2m”
Abbruch- und Sortiergreifer
bis Eigergewicht max. 1.5t
Sondergerdte (Rickfrage beim
Hersteller erbeten)

3

Technlsche Daten:

mox.Axialbelastung = 200 KN
max.Radialbelastung = 180 KN
Pmax.Greifer = 35MPa
Pmax.Drehmotor = 20MPa
Drehmoment/ 1 MPa = Z50Nm
Schluckvolumen = 2200cm/yU
min.Oldurchgang Gs/Go = NW18
Masse = 163kg
max.Umdrehung = 30U/min

max.Blegamoment : siehe 4.716.00

Lieferumfang: _

2 Dichtring Nr. 213
4 Connex-Stift SG 22x30

R1R2: Rotator drehen & gt
Go: Greifer &ffnen SAE 1" 3000psi
Gs: Greifer schlieflen @ SAE 1" 3000psl
L: MeNanschlun G 172"

Olverteiler Baugréfe 03

Ausgabe 035 Gm.

Lacklerung: grundlert schwarz
Anderungen vorbehaltenl

Nachdruck verbotenl




Friihere Mal3blétter werden hiermit ungdiltig!

ORI U1 W Komp.-Rot. Typ 717HRI3-2-SAE 17

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

189

189

Max. 24

$500
$348
SG|22x30
oW $260
] ® 186" “
177 .
b3 O]
o 'lR S
w00l 1 F -
ot 241l @20 %
62 == -
LN e s
C Stift ! H
onnex-Sti $29,9
SG 22x30 \ 014 s
D]Chh"ﬂ NF213 ¢45 ‘DlChf”ng NF.“O

Schock-Ventile o
f.Greifer drehen =1

2xM2
50 tief

Lochbild nicht
symmetrisch |

AusfOhrungsvarlante:
Anschlufm. wie Typ 716HC-2-SAE 17

mit zusdtzlichem Oldurchgang S1 NW 5
(z.B. Schmierkanal)

Arbeitsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung bis 40t
Bel starrer Befestigung bis 30t

Anbaugerite:
Zweischalengreifer bis 2,5m’
Mehrschalengreifer bis 1,2m’
Abbruch- und Sortiergreifer
bis Eigengewicht max. 1,5t
Sondergerdte (Rickfrage beim
Hersteller erbeten)

Technlsche Daten:

max.Axialbelostung = 200 KN
max.Radiolbelastung = 180 KN
Pmax.Greifer = 35MPa
Pmax. 3.0ldurchgang S1 = 10MPa
Pmax.Drehmotor = 20MPa
Drehmoment/ 1 MPa = Z5CNm
Schiuckvolumen = 2200cm/U

min.Oldurchgang Ge/Go = NW18
min. Oldurchgang $1 = NW5
Masse = 163kg
max.Umdrehung = 30U/min

max.Biegemoment : siehe 4.717.00

Lieferumfang:

4 Dichtring Nr. 110
2 Dichtring Nr. 213
4 Caonnex-Stift SG 22x30

Anschlilsse:

G 172"
SAE 1" 3000pst
SAE 1" 3000ps!
G 12"
M10x1

03-1S

R1R2:Rotator drehan =
Go: Greifer &ffnen
Gs: Grelfer schliefen ¢
L: MeNanschlun

St 3. Oldurchg. €3
Olverteiler Baugrofe

Ausgabe 044 Gm.

tacklerung: grundiert schwarz
Anderungen vorbehalten!

Nachdruck verbotanl




O ITTTV IV M Einbau-Rotator Typ 705HZM-4E-20

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Ausflhrungsvariante:

Sowahl fir Zwei- als auch fir Mehr-
schalengreifer verwendbar
Stator mit 6x M20 Gewinde Lk # 200mm

Arbeitsmaschine:
z.B.Hydraullkbagger-Dienstgewicht:
Bei pendelnder Befestigung his 14t

Anbaugerdte:
Zweischalengreifer bis O.8m3
Mehrschalengreifer bis 0.4m°
Sondergerdite (Rickfrage beim

¢305 —— Hersteller erbeten)
@235
L p160*02 n Technlsche Dater:
342
317 m’ﬁ"?”fﬁ—'v ({()\ 7 626 max.Axialbelastung = G0KN
291 AN S s PRz ~ Pmax.Greifer = 320bar
£ LS hal Pmax.Drehmotar = 200bar
276 7 205
246 | -0.2 '_i Drehmoment/100bar - cs.oon3
28 . ¢1¢|5“’ 817 Schiuckvolumen = 500cm/t
58 N . minOldurchgang Gs/Go = NW14
%%3}3 Masse = 75kg
max.Umdrehung = 30U/min
max.Biegemoment: auf Anfroge
@200 -~
Lieferumfang:
1x Verschlulschraube G 3/4"
0 fzum YerschlieNen des 3.Anschlusses}
9201 —
Anschllisse:

R1R2: Rotator drehen < G 1/2"

Scheck-Vendile

f. Greifer drehen Go: Greifer dffnen @

Stator: G
Gehtiuse: G 3/4"

Gs: Greifer schliefen @D
Stotor: G 1

MZ0x51tief Gehduse: G 3/4"

Ausgabe 0310 TWh

Drogseiriick- Lacklerung: grundiert schwarz
gchlagventil 4

nderungen vorbehalteni
3,016.01

eingebaut Nachdruck verbotanl

Friihere Mal3blétter werden hiermit ungdiltig!




Friihere Mal3blétter werden hiermit ungdiltig!

@THUMM

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Einbau-Rotator Typ 706H-4D-M20

Ersatz fur 4.705.25

Ausflhrungsvariante:

Stator mit 6xM20 Gewinde Lk ¢ 200mm
Sowohl fUr Zwei- als auch flr Mehr-
schalengreifer verwendbar
Ausflhrung: 3000/6000psi

Schock-Ventile
f. Greifer drehen

M20x51tief

@ ~y
s
Drosselrick- .
schitagventit
3.016.01
eingebaut

®305
$235
+0.2
L 2160 iy
342 ]
317 O 10) 926
291 RWIE[& Pt land Xsﬁl\jﬂz ~
276 x
z76 e — 205 g, — |
241 ] 917
816" 9 ’GS E%Er,: G4
oA ¢
1
o [ S
52 M10
18tief
70
®200 —
0
#2001 —

Arbeitsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bel kordanischer Aufhdngung

bis 141 (201).

Anbaugeridte:
Zweischalengreifer bis 0,9a7
Mehrschalengreifer bis 0,4m3
Sandergerdte (Rickfrage beim
Hersteller erbeten)

Technische Daten:

max.Axialbelastung = 60KN

Pmax.Greifer = 320bar
Pmax.Drehmotor = Z200bar
Drehmoment/100bar = G00ONm
Schluckvolumen - SOOcmEIU
minOldurchgang Gs/Go = NW14
Masse = 75kg
max.Umdrehung = 30U/min

max Biegemoment: auf Anfrage

Lieferumfang:
1% Verschlulschraube G 3/4"

{zum Verschlieen des 3.Anschlusses)

Anschliisse:

R1.R2Z2: Rotator drehen
Go: Greifer 6ffpen
G1
SAE 1" 3o000psi und G 3/4"
auf Wunsch SAE 1 14" 6000pst und G 1" moglich

Gs: Greifer schiiefien @
Stator: G 1
Gehduse: SAE 1" soo0psi und G 374"
auf Wunsch SAE 1 1/4” 6000psi und G 1" méglich

e g v

Stator:
Gehduse:

Ausgabe 092 oom

Lackierung: grundlert schwarz
Anderungen vorbehatten|
Nachdruck verbaten!




Friihere MaBbléatter werden hiermit ungdiltig!

O 11T L1 W Rotator Typ 706HV-4E-M20

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Ausfiihrungsvariante:
Stator mit 6xM20 Gewinde Lk ¢ 200mm
Sowohl fUr Zwei- als auch fur Mehr-

schalengreifer verwendbar
Ausfihrung: 3000/6000psi

Arbeitsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei kardanischer Aufhdngung

bis 14t (20t).

Greiferschockventile Anb,cherate: . .
Zweischalengreifer bis 0.9m
-~ &+ oy Mehrschalengreifer bis 0.4m?

/ Sondergerdte (RUckfrage beim

Hersteller erbeten)
Technische Daten:

®305
9235 max.Axialbelastung = 70KN
160 *02 n -
n Pmax.Greifer = 320bar
342
Pmax.Drehmator = 200bar
317 @< i HEE () 926
291 NN Z R N\ 4 N Drehmament/100bar = 600Nm
276 Z - - N\ Al Schluckvolumen = 500cm/U
246 I-— 9205 5, —';f min.8ldurchgang Gs/Go = NW14
@17 -
241 ¢1<'5"’ o [F 85 e Masse 75kg
51/ max.Umdrehung = 30U/min
188 - $( Y @
SJImPANTING Y
TN max.Biegemoment: auf Anfrage
' 52 M10
18tief ,
79 Lieferumfang:
1x Verschlufschraube G 3/4"
#200 — (zum Verschlieflen des 3.Anschlusses)
Greiferschockventile:
0 ffnen:  300bar
' ?201 schlieflen: 300bar
oder nach Kundenwunsch
Schock-Ventile Anschlisse:

f. Greifer drehen

R1.R2: Rotator drehen & g 12"
Go: Greifer offnen
Stator: G 1"
Gehduse: SAE 1" 3000pst uUnd G 3/4"
auf Wunsch SAE 1 1/4" 6000psi und G 1" mdglich
Gs: Greifer schliefen ¢
Stator: G 1"
Gehduse: SAE 1" 3000psi und G 3/4"
auf Wunsch SAE 1 1/4" 6000psi und G 1" méglich

M20x51tief

Ausgabe 0510 T
Drosselrick-
schlagventil
3.016.01
eingebaut

Lackierung: grundiert schwarz

Anderungen vorbehalten!

Nachdruck verboten!




Friihere Mal3blétter werden hiermit ungdiltig!

L1 [TTY 1Y B Einbau-Rotator Typ 708HZV-4E-SAEA.1

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

a16H12

Greiferschock-
ventile
@380
®230
255
@170"9% |
400 7]
572 /@\1@)\\ f@)\ &)
344 R‘WGD\ / \ /és\’éz
326
322
290
285 8260 00° f
rd {
26 D &
215 oL 8e O
M]Eﬂ?f - d \.} 3 % r
52
70
@250
0
Schock-Ventile
f.Greifer drehen
M20x57tief
Drosselrick-
schiagventil

Ausflhrungsvariante:

Gehtiuse mit SAE und G3/4"
Stator mit G 1" Anschlissen
Greiferschockventile

Auch flr Mehrschalengreifer

und in vielen Ausfuhrungsvarianten

Arbeitsmagchine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht
Bei pendelnder Befestigung bis 16t

Anbaugeréte:
Zweischalengreifer bis 1m°

Sondergerite (Rickfragen beim
Hersteller erbeten)

Technische Datemn:

max_Axialbelastung = 80 KN

Pmax.Greifer = 350bar
Pmax.Drebhmotor = 200bar
BDrehmoment/100bar = 1200Nm
Schluckvolumen = 1000cmU
min.Oldurchgang Gs/Go = NW14
Masse = 131kg
max.Umdrehting = 30U/min
max.Biegemoment auf Anfrage

Greiferschockventile:

affnen: 300bar
schliefen: 300bar

oder fiach Kunderwunsch

Anschliisse:

R1R2: Rotator drehen « G 12"
Go: Greifer affnen
Stator: G 1
Gehduse: SAE 17 3000pat und G 3/4"

(3s: Greifer schiiefRen @
Stator: G 1"
Gehdiuse: SAE 1" 3o00psi und G 3/4"

Ausgabe 0310 ™

Lackierung: grundiert schwarz
Anderungen vorbehalten!

Nachdruck verbatenl




Friihere Mal3blétter werden hiermit ungdiltig!

@THUMM

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Einbau-Rotator Typ 710H-4E

Welterentwickiung der Typen
708HZ-4D und 708HM-4D

Sowohl fir Zwei- als auch fiir Mehr-
schalengreifer verwendbar
Ausfihrung: 3000/6000psi

400 — 7
372 /;‘R\{( LEDHD)
NN LG AN
344
Al
285 g
S
Ao o
i Lol 33
S’
=
52 M10
20 1Btief
250
@380
0

Schock-Ventile

f.Greifer drehen

M20x57tief

Drosselrick-
schlogventil
3.016.01

eingebaut

Arbeitsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei kardanischer Aufhdngung

bis 19t {28%)

Anbaugerdite:
Zweischalengreifer bis 1,2m?
Mehrschalengreifer bis 0.6m*
Sondergertite (RUckfrage beim
Hersteller erbeten)

Technische Daten:

max.Axiatbelastung = 100KN

Pmax.Greifer = 320bar
Pmax.Drehmotor = 200bar
Drehmomeni/100bar = 1200Nm
Schluckvolumen - 1000cm3/U
mindldurchgang Gs/Go = NW14
Masse = 131kg
max.Umdrehung = 30U/min
max.Biegemoment: auf Anfrage
Lieferumfang: _

1x Verschlulschraube G 3/4"

{zum VerschlleNan des 3.Anschlusses)

Anschitsse:

R1.R2: Rotator drehen <= G 1/2"
(Go: Greifer dffnen
Stator: G T
Gehduse: SAE 1" 3ooopsi und G 374"
auf Wunsch SAE 1 174" 6000psl und G 1" moglich
Gs: Greifer schliefen ¢
Stator: G 1"
Gehduse: SAE 1" 300cpsl und G 3/4"
auf Wunsch SAE 1 1/4" 6000ps! und G 1" mdglich

Ausgabe 0310 Th

Lackierung: grundiart schwarz
Anderungen varbehaltenl
Nachdruck verbatenl




Friihere MaBbléatter werden hiermit ungdiltig!

O 1111 L1 B Rotator Typ 710HV-4E-M24

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

F——

reiferschockventile | -

826

M24x57tief

i
Drosselrtick-
schlagventil
3.016.01
eingebaut

400
372
344
22T A 1
200
816" ‘F .
o Gsl | If.
N A Nl SR A i -
215 s <’f \\ $'fkué ‘Ot o
0 oo lle\Vel L
SE 2
AE o\
70 18tief
®250
0
/-/@\'\
Schock-Ventile o, ~— .
f.Greifer drehen / X _ ., O\

Ausfibrungsvariante

Stator mit 6xM24 Gewinde Lk @& 230
Sowohl fur Zwei- als auch fUr Mehr-

» schalengreifer verwendbar
Ausfilhrung: 3000/6000psi

Arbeitsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
Bei kardanischer Aufhdngung

bis 19t (281

Anbaugerdte:
Zweischalengreifer bis 1.2m?
Mehrschalengreifer bis 0,6m>
Sondergerdte (Rickfrage beim
Hersteller erbeten)

Technische Daien:

max.Axialbelastung = 100KN

Pmax.Greifer = 32 MPa
Pmax.Drehmotor = 20 MPa
Drebhmoment/ 1 MPa = 120Nm
Schluckvolumen - 1000cm/U
min.Oldurchgang Gs/Go = NW14
Masse = 136kg
max.Umdrehung = 30U/min

max.Biegemoment: auf Anfrage

Lieferumfang:
1x Verschlufischraube G 3/4"

{zum Verschliefen des 3:Anschlusses)
Greiferschockventile:

offnen: 300bar
schlieflen:© 300bar

oder nach Kundenwunsch

AnschlUsse:

R1R2: Rotator drehen < G 1/2"
Go: Greifer 6ffnen
Stator: G 1"
Gehduse: SAE 1" 3000pst und G 3/4”
auf Wunsch SAE 1 174" 6000psi und G 1 maglich
Gs: Greifer schliefen {3
Stator: G 1"
Gehduse: SAE 1" 3000pst und G 3/4"

auf Wunsch SAE 1 1/4" 6000psi und G 1" méglich
Ausgabe 013 Gm.

Lackierung: grundiert schwarz
Anderungen vorbehaltenl

Nachdruck verbotenl




O ITTTV IVl  Einbau-Rotator Typ 715HM-4E

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Ausflhrungsvariante:
Standardausfithrung for Mehr-
schalengrelfer

Arbeltsmaschine:
z.B.Hydraulikbagger-Dienstgewicht

Bei pendelnder Befestigung bis 30t

——"' 1 T, R— AHQGUQEI‘ﬁfE: 3
$260 = o Mehrschalengreifer bis 1,0m
436 - Sondergerite (Ruckfragen beim
401 4 O T THEEH I@ Hersteller erbeten)
366 R2 GQ\J &JGS R1 240 N
362
12 : 8320 g—
304 it
20"
265 : @[ ] 926 Technlsche Dater:
2272 f@) — max.Axlalbelastung = 150KN
»A Go Pmax.Grelfer = 350bar
163 Pmax.Drehmator - 200bar
#280 Orebmoment/100bar = 1200Nm
Schluckvolumen » 1000cm§U
®250 — minOldurchgang Gs/Ga = Nw16
Masse = 20%Kg
0 max.Umdrehung = 30U/min
max Biegemoment auf Anfrage

Schock-Ventile
fir Grelfer drehen

M2 4x70tief Anschllsge:

R1,RZ: Rotator dreben e G 12"
Go: Greifer dffnen & G
Gs: Greifer schliefen ¢35 G 114"

Ausgabe Q310 Th

Drosselrick-

schiagventil

Lacklerung: grundlert echwarz
3.016.01
eingshaut Anderungen verbehalten

Nachdruck verbotenl

Friihere Mal3blétter werden hiermit ungdiltig!




